
СВАРНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РЕМНИ

Круглые ремни RL RLC RLB RLW RO ROS
Твердость 80А 80А 80А 80А 83А 83А

Температурный 
режим -400С +550С -400С +550С -400С +550С -400С +550С -400С +550С -400С +550С

Коэффициент 
трения (сталь) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

FDA/USDA Да Да Да Да Да Да

Диаметр MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(0.5%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(0.3%)дюйм мм

5/64 2 15 0.06 15 0.06 15 0.06

1/8 3 20 0.14 20 0.14 20 0.14 20 0.14

5/32 4 30 0.25 30 0.25 30 0.25 30 0.25

3/16 5 35 0.40 35 0.40 35 0.40 34 0.40

15/64 6 38 0.55

1/4 6.30 40 0.60 40 0.60 40 0.60 38 0.68 42 4.50

9/32 7

5/16 8 55 1 55 1 55 1 48 1.06 54 5

9/32 9

3/8 9.50 65 1.40 65 1.40 65 1.40 57 1.54 64 9.50

23/64 10 70 1.55

15/32 12

1/2 12.50 85 2.50 85 2.50 85 2.50 90 18 75 2.72 86 11.40

9/16 14 84 3.43 95 12.30

19/32 15 100 3.50 100 3.50 100 3.50

5/8 16 95 4.25 108 13.60

23/32 18 120 5.10 120 5.10 125 27

3/4 19 115 6.11 127 15

25/32 20

1 25 150 10.60

Круглые ремни RPZ RPZS RPN RPS RPB RPBS
Твердость 86А/35D 86А/35D 88А/37D 88А/37D 88А/37D 88А/37D

Температурный режим -200С +500С -200С +500С -300С +800С -300С +800С -300С +800С -300С +800С

Коэффициент трения (сталь) 0.50 0.50 0.38 0.40 0.38 0.40

FDA/USDA Нет Нет Нет Нет Да Да

Диаметр MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)дюйм мм

5/64 2 19 0.13

1/8 3 29 0.31 29 0.31

5/32 4 38 0.54 38 0.54

3/16 5 45 0.80 48 0.85 50 11 48 0.85

15/64 6 54 1.16 57 1.22 60 16 57 1.22 60 16

1/4 6.30

9/32 7 67 1.67 70 18

5/16 8 72 2.05 76 2.18 80 19 76 2.18 80 19

9/32 9 86 2.75 90 21

3/8 9.50

23/64 10 89 3.20 95 19.50 95 3.40 100 22 95 3.40 100 22

15/32 12 108 4.56 112 23 114 4.90 120 26 114 4.90 120 26

1/2 12.50

9/16 14

19/32 15 135 7.25 140 24 143 7.65 150 27 143 7.65

5/8 16

23/32 18 171 11 180 37

3/4 19

25/32 20 190 13.6

1 25



Круглые ремни RM RMS RMDS* RMBS* RMW RMWN
Твердость 90А/40D 90А/40D 95А/46D 95А/46D 95А/46D 95А/46D

Температурный 
режим -300С +600С -300С +600С -300С +600С -300С +600С -300С +600С -300С +600С

Коэффициент 
трения (сталь) 0.45 0.45 0.36 0.36 0.36 0.36

FDA/USDA Да Да Нет Да Да Да

Диаметр MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(0.5%)

MPD
(мм)

PF кг
(0.5%)дюйм мм

5/64 2 20 0.26

1/8 3 30 0.60

5/32 4 40 1 40 1

3/16 5 50 1.60

15/64 6

1/4 6.30 60 2.60 60 2.60 75 10 75 10

9/32 7

5/16 8 80 4.20 80 4.20 95 17

9/32 9

3/8 9.50 95 5.90 110 18

23/64 10 130* 55 130* 55

15/32 12

1/2 12.50 125 10.10 150 60 150 28

9/16 14

19/32 15 150 14.60 150 14.60 175 30

5/8 16

23/32 18 180 21 210 32

3/4 19

25/32 20 200 25.90

1 25

Круглые ремни RH RHN RCW*
Твердость 100А/55D 100А/55D 63D

Температурный режим -200С +750С -200С +750С -200С +750С

Коэффициент трения (сталь) 0.28 0.28 0.27

FDA/USDA Да Да Да

Диаметр MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(0.5%)дюйм мм

5/64 2 40 0.60

1/8 3 60 1.40

5/32 4 80 2.50

3/16 5 100 3.90

15/64 6

1/4 6.30 125 6.20 100 13

9/32 7

5/16 8 160 10

9/32 9

3/8 9.50 190 14 190 14 150 20

23/64 10

15/32 12

1/2 12.50 250 16 250 16 200 21

9/16 14

19/32 15 300 23 300 23

5/8 16 320 26

23/32 18 360 34 360 34

3/4 19

25/32 20

1 25

*RCW - возможно исполнение со стальным, нержавеющим и кевларовым  кордами.



Полые ремни RFC-HL RO-HL RNN-HL
Твердость 76А 83А 88А/37D

Температурный 
режим -400С +500С -400С +550С -300С +800С

Коэффициент 
трения (сталь) 0.65 0.55 0.50

FDA/USDA Нет Да Нет

Размер (мм) MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)

MPD
(мм)

PF кг
(1%)O.D I.D

4.80 1.80 35 0.29 43 0.37 45 0.68

6.30 2.40 45 0.49 55 0.63 60 1.15

8 3.20 55 0.78 65 1.01 75 1.83

9.50 4 65 1.10 75 1.41 85 2.52

12.50 5.30 85 1.88 100 2.42 115 4.35

15 5.30 100 2.88 120 3.71 150 6.68

18 7.80 120 3.83 145 4.95 180 8.95

20 7.80 140 4.90 170 6.34 200 11.45

Соединительное звено

Для диаметра (мм)

4.80 12.50

6.30 15

8 18

9.50 20

Примечание: Соединительные звенья 
имеются для всех полых ремней.


